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REGULI COMERCIALE

privind produsele de capacitate intreruptibila pentru ziua urmatoare
oferite in Punctele de Interconectare transfrontaliera

1. Ofertarea capacitatii intreruptibile in raport cu gradul de alocare a capacitatii ferme

Conform art. 32, alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/459 al Comisiei din 16 martie 2017 de
stabilire a unui cod al retelei privind mecanismele de alocare a capacitatii in sistemele de transport
al gazelor (CAM NC) si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013:

(2) Operatorii de transport si de sistem oferd un produs de capacitate zilnicd pentru capacitatea
intreruptibila in ambele directii in punctele de interconectare in care respectivul produs standard de
capacitate pentru capacitate fermd a fost epuizat pentru ziua urmdtoare sau nu a fost oferit. In
punctele de interconectare unidirectionale in care capacitatea fermda este oferitd doar intr-o singura
directie, operatorii de transport si de sistem ofera cel putin un produs zilnic pentru capacitate
intreruptibila in directia opusa.

Potrivit prevederii anterioare:

» Oferta de capacitate intreruptibila pentru ziua urmatoare incepe numai dupa ce
capacitatea ferma, agregata si neagregata, a fost epuizata in proportie de 100%.

» Publicarea ofertei de capacitate intreruptibila pentru ziua urmatoare se face pe platforma
Tl pe care se desfasoara licitatiile de capacitate (RBP).

» Oferta de capacitate intreruptibila pentru ziua urmatoare este publicata la momentul
deschiderii rundei licitatiei, respectiv ora 18:30, in ziua D-1, ora Romaniei.



Capacitatea intreruptibila pentru ziua urmatoare, se determina conform Art. I, punctul 1, alin.
(3) din Ordinul ANRE nr. 215/05.12.2019, respectiv:

.(3) Capacitatea intreruptibila disponibila pentru ziua urmatoare (D) este egala cu diferenta
dintre capacitatea tehnica disponibila in punctul de intrare/iesire si suma nominalizarilor
procesate de OTS in baza nominalizarilor transmise de UR pana la ora 15:00 a zilei D-1 pentru
ziua D, pentru punctul respectiv. In cazul punctelor de interconectare bidirectionale, nivelul
capacitatii intreruptibile disponibile se calculeaza distinct pe fiecare directie de transport in parte,
cu luarea in considerare a nominalizarilor transmise de UR pe directia respectiva.”

2. (Re)Nominalizarea

>

Procedura de (re)nominalizare pentru capacitate intreruptibila se deruleaza dupa incheierea
licitatiilor zilnice de capacitate intreruptibila. (Re)nominalizarea nu trebuie sa depaseasca
capacitatea intreruptibila rezervata.

Utilizatorii de retea transmit (re)nominalizarea aferenta capacitatii agregate catre Operatorul
de Sistem de Corelare (OSC) (si (re)nominalizarea aferenta capacitatii neagregate (ferma si/
sau intreruptibila) catre Operatorul de Sistem initiator (OSI). Pentru Pl Negru Voda1/Kardam,
utilizatorii de retea activi in SNT transmit si (re)nominalizarea aferenta capacitatii neagregate
(ferma si/ sau intreruptibila) catre SNTGN Transgaz.

Pentru Pl Csanadpalota: OSC — FGSZ; OSI — SNTGN Transgaz

Pentru Pl Ruse Giurgiu: OSC -BULGARTRANSGAZ; OSI - SNTGN Transgaz

Pentru Pl Negru Voda1/Kardam: OSC -SNTGN Transgaz; OSI -BULGARTRANSGAZ.

Transgaz desfasoara o procedura de verificare pentru fiecare (re)nominalizare pentru a se
asigura ca aceasta respecta toate conditiile de validare (punct de interconectare, directie flux
gaz, pereche UR, zi gaziera, momentul de inceput si sfarsit al fluxului de gaz, incadrarea in
capacitatea rezervatd); in caz contrar, (re)nominalizarea este respinsa. Nevalidarea unei
(re)nominalizari nu este considerata intrerupere.

Daca suma tuturor (re)nominalizarilor UR este mai mica sau egala cu capacitatea tehnica a
punctului de interconectare, atunci Transgaz va lua in considerare toate (re)nominalizarile,
indiferent de tipul capacitatii.

Daca suma tuturor (re)nominalizarilor UR este mai mare decat capacitatea tehnica a punctului
de interconectare, Transgaz va incadra (re)nominalizarile aferente capacitatii intreruptibile in
capacitatea disponibila (diferenta dintre capacitatea tehnica a punctului de interconectare si
suma tuturor (re)nominalizarilor aferente capacitatii ferme) si va informa UR. Motivul
intreruperii — gazele naturale nu pot fi transportate.

Intrucat toate contractele de capacitate intreruptibila pentru ziua urmatoare sunt incheiate in
acelasi timp, reducerile se fac proportional cu (re)nominalizarea transmisa de utilizatorul de

retea, asociata contractului intreruptibil.

Aplicarea regulii ,cel mai mic dintre” in procesul de corelare nu este considerata intrerupere.

Transgaz transmite catre utilizatorii de retea rezultatul procesului de corelare.



3. Facturarea serviciilor de transport ca urmare a utilizdrii produselor de capacitate
intreruptibila

» OTS factureaza intreaga valoare a capacitatii intreruptibile rezervate.

> in situatia in care existd intreruperi, din totalul valorii capacitatii intreruptibile rezervate este
scazuta contravaloarea capacitatii neasigurate, ca diferenta intre ultima nominalizare/
renominalizare transmisa de utilizatorul de retea si ultima nominalizare/renominalizare
procesata de OTS in procesul de calculare a intreruperilor.

» Regularizarea se efectueaza lunar, ulterior inchiderii lunii de prestare a serviciului de transport
gaze naturale.



